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1 - PREAMBULE  
 
La Ville de VESOUL, exploitant de cette ressource, est le ma´tre dõouvrage des proc®dures 

et autorisation administratives liées à la protection de la source de la Font de Champdamoy  
et de son bassin.  

Toute demande dõexploration  doit passer par les services de la Ville.  
 
Les périmètres de protection étant établis, ces derniers sont  opposables aux tiers, 

spéléologues compris en cas de non respect des prescriptions.  
 
Une convention dõexploration a été passée avec la Ville de VESOUL et le Comité 

Départemental de Spéléologie de Haute Saône .  
 

 
ADRESSE :   Ville de Vesoul  

Mairie de Vesoul 
70 000 VESOUL  

 

2 ð LOCALISATION DU CAPTAGE DE LA FONT DE CHAMPDAMOY 
 

 

Localisation du captage sur carte IGN de Vesoul 
 

Coordonnées de la source : X 889,80 ð Y 2297,37 ð Z 224 m 
 

La résurgence de la Font de Champdamoy se trouve sur le territoire de la commune de 
Quincey ¨ 3 km ¨ lõest de lõagglom®ration de Vesoul. Cette ressource dõorigine karstique est 
exploitée par la ville de Vesoul pour son alimentation en eau potable.  

 
Lõusine des eaux, situ®e sur la commune de Quincey est plac®e sous le r®gime municipal 

de la ville de Vesoul.  
La Font de Champdamoy constitue la principale source dõalimentation en eau potable de la 

ville de Vesoul et des communes voisines. Le captage alimente actuellement près de 29 000 
habitants de lõagglom®ration V®sulienne. 

Captage de la Font de 
Champdamoy 



la Font de Champdamoy ð Vesoul ð Haute Saone ð France  

 

- REILE Pascal ð  2011____________________________________________________________________ 
-2/ 13- 

 
La Font de Champdamoy, affluent de rive gauche de la Colombine, est au d®bouch® dõune 

vallée sèche correspondant aux écoulements temporaires du Frais -Puits. 
Lõ®mergence de la Font de Champdamoy se caract®rise par une vasque dõune vingtaine de 

mètres de diamètre et 12 m de profondeur. Cette résurgence de type vauc lusien donne 
naissance à un ruisseau et alimente un canal artificiel débouchant dans la Colombine au 
moulin de Champdamoy. 

 
Par conséquent, les éventuelles incidences sur le milieu naturel induites par 

lõaugmentation de pr®l¯vement ¨ la source de la Font de Champdamoy concernent 
principalement le ruisseau de la Colombine en aval de la confluence avec la Font et le débit à 
maintenir dans le canal du moulin.  

 
 

 

 

Photo 1 : Résurgence de la Font de Champdamoy 
 
 

Emprise du captage : 
La r®surgence de la Font de Champdamoy et la station dõeau brute abritant trois pompes 

se situent en contrebas de lõusine de traitement. Les pompes puisent de lõeau brute pour 
lõacheminer vers lõusine de traitement. 

La source et les installations de pom page et de traitement sont situées sur des parcelles 
appartenant à la Ville de Vesoul.  
 

 

Photo 2 : Station de traitement au -dessus du captage 
 
 

 

Arrivée des écoulements 
temporaires du Frais Puits 

Vers seuil et vannage existants 

Vers canal du Moulin  
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3 - PRESENTATION DU BASSIN VERSANT 

 
 

Une étude a été réalisée dans le cadre de la révision des périmètres de protection de la 
ressource karstique de la Font de  Champdamoy entre 1995 et 1997. Celle-ci a permis de 
préciser une première approximation  de lõ®tendue du bassin versant et le fonctionnement du 
système karstique qui alimente la résurgence.  

Des compléments de traçages et dõétudes réalisés par le Cabinet REILE sont venus s'ajouter 
depuis 2003, ayant entraînés une redéfinition complète du bassin dõalimentation de la source. 

 
Cette présentation du contexte naturel reprend pour partie les résultats de ces études.  

 
 

3.1 - CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
 

La source de la Font de Champdamoy se situe ¨ 224 m dõaltitude au pied du plateau de 
Vesoul.  

Le secteur est soumis à un climat tempéré humide de type continental, avec en moyenne 
900 mm de pluies réparties sur toute l'année.  

 
 
La Font de Champdamoy appartient au bassin hydrographique du Durgeon qui couvre une 

surface dõenviron 480 km² avant de confluer en rive gauche de la Saône.  
 
Long de 45 km, le Durgeon prend sa source ¨ 390 m dõaltitude ¨ lõest de Genevrey et se 

jette dans la Sa¹ne ¨ Chemilly ¨ 207,5 m dõaltitude. Les principaux affluent sont le B©tard et 
la Vaugine en rive droit e, la Colombine et la Baignotte en rive gauche.  
A lõest de Vesoul, sur le plateau calcaire de la Font de Champdamoy, le r®seau 

hydrographique superficiel est quasi inexistant. Hormis la partie la plus ¨ lõest, au sous sol 
marneux, drainé par quelques ruiss eaux, le réseau est uniquement souterrain dans ce secteur.  

 
 

3.2 ð CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 

La Font de Champdamoy est une émergence vauclusienne située à la base des calcaires du 
Jurassique moyen (représenté en brun-marron sur carte géologique page suivante), au contact 
des marnes du Lias. 
Lõ®mergence est situ®e ¨ la terminaison septentrionale du plateau calcaire de Vesoul, en 

bordure de la dépression infra -jurassique et triasique qui sõ®tend vers le Nord. Cette 
résurgence de type vauclusien donne naissance à un ruisseau et alimente un canal artificiel 
débouchant dans la Colombine après le moulin de Champdamoy. 

 
Le ruisseau de la Colombine prend naissance dans les niveaux marneux et calcaires du Trias 

au Nord de Noroy le Bourg, traverse le Lias avant dõentailler les calcaires du plateau de Vesoul 
pour enfin rejoindre à nouveau les marnes du Lias au droit de Frotey les Vesoul.  
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Extrait de la carte géologique de Vesoul  
 

 
Le bassin versant de la Font de Champdamoy déterminé par les services de la DIREN 

présente deux unités contrastées : 
 - au Nord-Est, un petit bassin superficiel formé par les marnes du Lias et drainé par des 

cours dõeau qui vont syst®matiquement se perdre dans les calcaires du Jurassique moyen au 
niveau des villages de Borey, Noroy le Bourg et de Cerre les Noroy. 
 - au Sud et au Sud-Est, un vaste plateau, parcouru de réseau souterrain de circulation 
des eaux, alimentés à la fois par les précipitations et par les infiltrations des ruisseaux 
précités.  

 

 

3.3 ð HYDROGEOLOGIE ð PRESENTATION DES CIRCULATIONS 
SOUTERRAINES DU PLATEAU DE VESOUL 
 

En raison de la nature calcaire du sous-sol, les circulations souterraines locales dõeau sont 
karstiques. 

Outres les aquifères alluviaux de la vallée du Durgeon, il existe deux horizons calcaires 
aquifères, qui s ont les calcaires Aalénien sup. ð Bajocien (Dogger), et Sinnémurien (Lias). Au 
sud de Vesoul, seul lõaquif¯re karstique dogger est pr®sent. Il est caract®ris® par des r®seaux 
bien développés (Grotte de Solborde, source vauclusienne de Champdamoy, grotte du  Petit 
Bois sur Navenneé) et une forte pr®sence dans le paysage (dolines, gouffres, lapiezé). 

 
La Font se trouve au d®bouch® dõune vall®e s¯che correspondant aux ®coulements 

temporaires du Frais-Puits. 
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3.3.1 ð INVENTAIRE DES CIRCULATIONS SOUTERRAINES RECONNUES PAR TRAÇAGE 

AVANT 1987 
 

 

Inventaire des Circulations Souterraines Reconnues par Traçage en Franche-Comté - éd. 1987 

 
Deux colorations r®pertori®es dans lõinventaire des circulations souterraines de 1987 sont 

réapparues à la Font de Champdamoy. 
 

Point dõinjection Colorant Date Réapparition Auteurs 

HS 14 - CERRE LES NOROY 
Riv. Souterraines 

Fluo 3 kg 30.05.1971 QUINCEY 
Font de Champdamoy 

S.C Vesoul 
S.C Teuffions 

HS 50 - NEUREY-LES-LA DEMIE 
Perte des égouts 

Fluo 1 kg 15.04.1977 
décrue 

QUINCEY 
Font de Champdamoy 

S.C Vesoul 

 

 
 
3.3.2 ð COMPLEMENTS APPORTES PAR L'ETUDE DE 1997 (DIREN FRANCHE COMTE) 
 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la révision des périmètres de protection de la 
ressource karstique de la Font de Champdamoy. Lõ®tendue du bassin versant et le 
fonctionnement du syst¯me karstique qui alimente la r®surgence ont ®t® pr®cis®s ¨ lõaide 
dõune ®tude hydrologique, hydrog®ologique et hydrochimique. 
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Les colorations réalisées ont montré des communications avec la Font depuis  : 
-            la rivière souterraine de Cerre -les-Noroy, 
-  la perte du Moulin Dessous à Borey, 
-  la perte des égouts de Noroy-le-Bourg, 
-  la perte de Vallerois -le-Bois, 
-  le Frais Puits, 
-  la perte des égouts de Neurey-lès-la-Demie. 

 

 

Carte du bassin versant de la Font de Champdamoy ð DIREN 

 
 
Le bassin délimité dans le cadre de cette étude occupe une surface comprise entre 115 et 

120 kmĮ. Par rapport aux pr®c®dentes connaissances, il sõest sensiblement accru vers le Sud et 
le Sud-Est et par contre, il a été réduit vers le No rd-Est, essentiellement par la suppression de 
la surface concernant la Colombine.  
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3.3.3 ð TRAÇAGES COMPLEMENTAIRES 

 
 Traçage du Chemin Vert ï DIREN F-C (M. METTETAL), 1997 

 
En face de lõusine des eaux, le 17 sept 1997, 2 kg de fluoresc®ine ont ®t® inject®s.La 

réapparition a eu lieu après 19 h de transit à la Font de Champdamoy.  
 

 Traçages réalisés en 2003 et 2006 (Cabinet REILE ï Sciences Environnement) 
 
ü Projet dõextension de la Carri¯re Marquez ð Dampvalley -lès-Colombe 
A la demande de M. METTETAL, hydrogéologue DIREN, une étude complémentaire à la 

définition du bassin versant a été réalisée en 2003 par le Cabinet REILE.  
Un traçage à la fluorescéine a été réalisé le 18 février 2003 dans la carrière, à proximité de 

la RD 198. Une réapparition du colorant à ét é constatée le 23 février à la Font de 
Champdamoy et au Trou du Pin. 
 
ü Projet de déchetterie de Quincey  
Ce traçage a été réalisé à la demande des services du SYTEVOM (Syndicat Mixte à vocation 

unique pour le transfert, lõ®limination, la valorisation des d®chets ménagers) du secteur de 
VESOUL. Afin de d®finir les contraintes dõexploitation li®es au fait que le terrain dõassiette du 
projet de déchetterie est inclus dans le périmètre de protection du captage en eau potable de 
la Font de Champdamoy.  

La réapparition du colorant inject® le 4 juin 2003 dans lõancienne carri¯re de Quincey a ®t® 
observée le 8 juin à la Font de Champdamoy.  
 
ü Traçage du Trou du Pin  
Ce traçage a également été réalisé à la demande de Monsieur METTETAL, hydrogéologue 

départemental. Cette r econnaissance avait pour objet de définir précisément la limite Nord 
du bassin versant de la Champdamoy.  Les résultats de traçage ont permis de définir  les 
risques associés à la route nationale 19 ou de tout développement urbain en rive droite de la 
Colombine.  
Le site de tra­age se trouve en milieu souterrain ¨ la base dõun puits de 12 m. Le ruisseau 

souterrain sõ®coule en direction de la Font de CHAMPDAMOY en passant sous le cours 
superficiel de la rivière la Colombine.  

1 kg de fluorescéine a été inject é le 11 novembre 2004 à 16h30. La réapparition a été 
observée à la Font de Champdamoy de manière massive le 11/11/04 à 23h45 et avec un 
maximum le 12/11/04 à 03h00.  

 
ü Projet de carrière à Dampierre sur Linotte  

Injection de fluorescéine et de rhodamine sur l e site du projet de carrière au nord de 
Dampierre sur Linotte (Grand Bois). (Sciences Environnement ð mars 2006). 
Réapparition de la fluorescéine  :  -  Font de Champdamoy en moins de 3 jours ; 

-  Fontaine de St Mainboeuf (Dampierre sur Linotte) entre 
7 et 14 jours apr¯s lõinjection. 

Réapparition de la rhodamine  :  -  Fontaine de St Mainboeuf (Dampierre sur Linotte) entre 
7 et 14 jours apr¯s lõinjection. 

Ce projet de carri¯re se situe donc dans le bassin dõalimentation de la Font de 
Champdamoy.  
 
ü Projet de mi se en place dõun syst¯me de traitement des eaux us®es ¨ Montcey 
Injection de 8 kg dõ®osine au sud de la commune de Montcey (Sciences Environnement ð 

mai 2006). Réapparition du colorant à la Font de Champdamoy au bout de 5 jours.  
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Carte de synthèse des traçages ð Fond géologique BRGM 


